
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ürün Tanımı 

 

AK7610BA Hidrolik Karşılaştırıcı; el-pompası, vidalı mil, kapama valfı, tahliye vanası, şeffaf yağ tankı ve çıkış ara yüzün-
den oluşur. Cihazın yüksek sızdırmazlık performansı, sabit ve hızlı basınç arttırması, ve kolay işletme gibi özellikleri olan 
sağlam yapısı vardır. Dead weight tester yerine rahatlıkla kullanılır. 
 

Fonksiyonları 

 

Elektrik santralleri, kimya, petrokimya, gıda, metalurji, ölçme, askeri endüstri, vb. alanlarda yaygın şekilde kullanılır. 
 

Özellikleri 

 

-Askeri endüstride kullanılan hermetik teknolojisiyle ince paslanmaz çeliğin kombinasyonundan yapılmıştır. 
-Cihazın ikinci yağ filtresi ve tankı vardır. Kullanılmış yağ bu dupleks tankla filtre edilebilir. 
-Kolay bağlantı, çabuk basınçlaştırma ve kolay işletme 
 

Teknik Özellikleri 
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Basınç Aralığı 0…600 bar 

Kararlılık  0.05% Tam Skala 

Medya  İletici yağı 

Çıkış Arayüzü M20x1.5 Dişi 

Boyutlar  (LxWxH): 450mm x 420mm x 200mm 

Ağırlık 19kg 

 AK7610BA Hidrolik Karşılaştırıcı (Komparatör) 

 


