
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ürün Açıklaması 

 

AK673A Pnömatik Komparatör; vidalı mil, tahliye vanası, reverse valf ve çıkış arayüzünden oluşur.  
Yüksek sızdırmazlık, kararlı basınç üretimi özelliklerine sahiptir. Laboratuar ve sahada kullanılır. 
 

Fonksiyonları 
 

AK673A; basınç (fark basınç) transmitterleri, hassas basınç manometreleri, genel amaçlı manometreler gibi enstrüman-
ların kalibre edilmesi için gereken basıncı sağlar. 
 

Özellikleri 

 

-Gıdaya uygun paslanmaz çelik ve askeri endüstride kullanılan hermetik teknolojisi ile üretilmiştir. 
-Yağlı çalışan basınç ölçerlerin kalibrasyonu AK673A’nın hava yağ ayırıcısı sayesinde yapılabilir. 
-Yüksek hassasiyet; kolay işletme; kolay bakım özelliği 
-Harici boru hattı yoktur, değişken çevresel etkilerden korunmuştur. 
 

Teknik Özellikleri 
 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

         Aktek Endüstriyel Ekipman ve Enstrümantasyon ltd. şti www.aktek.com.tr E-mail; info@aktek.com.tr 

                AK673A Pnömatik Komparatör 

 

Basınç Aralığı -0.98… 60bar 

Kararlılık 0.05% Tam Skala 

Medya hava 

Çıkış Arayüzü M20x1.5 Dişi 

Boyutlar (LxWxH): 325mm x 210mm x 170mm 

Ağırlık 4.5kg 


